
Guide de calepinage des

panneaux NEOCLIN

Afin de vous aider à la conception de vos bâtiments en méthode BIM, nous
vous proposons un guide d'aide au calepinage des panneaux d'habillages
décoratifs NEOCLIN.

La largeur des panneaux

peut être ajustée

directement sur chantier en

découpant la crémaillère

La distance entre la

crémaillère et l'extrémité du

tasseau  est comprise entre

0 et 150mm

En cas de découpes à

prévoir sur chantier, la

crémaillère se démonte pour

être repositionnée sur les

cotes désirées

De 0.4 à 0.9m

De 0.9 à 2.0m

De 2.0 à 3.0m

Supérieur à 3.0m

2 Crémaillères

3 Crémaillères

4 Crémaillères

5 Crémaillères

L'espacement des

crémaillères se défini

selon les longueurs de

bois suivants

Hauteur maximale

des tasseaux : 4m

Hauteur limité en

raison du poids des

panneaux

Les panneaux NEOCLIN ne doivent pas excéder

une largeur maximale de 1200mm pour des

raisons de logistiques 

Les crémaillères sont

amovibles sur les rendus 3D 

Les textures de nos

finitions par saturateur ou

traitement des bois sont

disponibles en contactant

notre Bureau d'Etude

Les finitions des

panneaux NEOCLIN


